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B. BEGRUNDUNG UND ERLAUTERUNG

l. Gegenstand der Planung

1. Anlass und Ziel der Anderung

Der Geltungsbereich des Deckblatts umfasst die FI.Nr. 254 sowie Teilflachen der FI.Nr. 253/1 Gem. Eging
a.See (bisher Grundstiick Unterer Markt 1 und 3) und eine Teilflache der FI.Nr. 254/7 (6ffentl. Parkplatz an
der Prof.-Reiter-StraRe), insgesamt ca. 2.800 m?2.

Im Zuge der Neugestaltung des Marktplatzes soll auf der durch den Abbruch der Gebdaude Unterer Markt 1
und 3 entstandenen Baullicke ein Wohn- und Geschaftshaus entstehen. Der vorhandenen Topographie
folgend und um den Pkw-Zufahrtsverkehr am Marktplatz geringer zu halten, soll dessen
VerkehrserschlieBung von Norden erfolgen. Dabei kénnen auch der vorhandene 6ffentliche Parkplatz an der
Prof.-Reiter-StraRRe sowie dessen geplante Erweiterung zur Entlastung der Parkplatzsituation am Marktplatz
beitragen. Um von hier einen ebenerdigen Zugang zum Treppenhaus zu ermdglichen, wird das Gebadude mit
2 Untergeschossen geplant. Diese Tatsache sowie die Zufahrtssituation von Norden war zum Zeitpunkt der
Anderung des Bebauungsplans Marktplatz mit Deckblatt Nr. 2 noch nicht absehbar und ist so nun nicht in
den Festsetzungen enthalten. Mit der vorliegenden Planung sollen deshalb die textlichen und planlichen
Festsetzungen angepasst werden.

2. Bestehende Rechtsverhaltnisse, Verfahren.

Der Geltungsbereich des Deckblatts Nr. 3 umfasst einen Teilbereich des rechtskraftigen Deckblatts Nr. 2
zum Bebauungsplan Marktplatz.

Abb. 1: Ausschnitt aus dem rechtskrdftigen Deckblatt Nr. 2
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Im Flachennutzungsplan ist die Flache als Mischgebiet nach § 6 BauNVO dargestellt.

Abb. 2: Ausschnitt aus dem Fléchennutzungsplan

Die Anderung des Bebauungsplans Marktplatz mit Deckblatt Nr. 3 erfolgt im vereinfachten Verfahren nach
§ 13 BauGB.

Il. Inhalt der Planung

1. Konzept Wohn- und Geschiftshaus am Marktplatz

Zur Belebung des Marktplatzes soll im Erdgeschoss des Neubaus eine gastronomische Nutzung entstehen,
die auch die AulRenfldchen zur Marktplatzseite hin nutzen kann. In den beiden Obergeschossen sind
Wohnungen vorgesehen. Das 1. und 2. UG enthalt neben Funktionsrdaumen eine Wohnung fiir den
Gastronomiebetreiber sowie Pkw-Stellplatze in Form eines Parkdecks.

Um ausreichend Parkmoglichkeiten fir die Nutzer des Gebaudes zu schaffen, wird das Grundstiick von
Norden Uber die Prof.-Reiter-StralRe angefahren. Dabei wird an den bestehenden 6ffentlichen Parkplatz
sowie die dargestellte Erweiterung angeschlossen. Neben den gem. Stellplatzsatzung des Marktes Eging
sowie GaStellV nachzuweisenden Stellpldtzen stehen damit als Erganzung fiir Besucher 6ffentliche
Parkplatze zur Verfligung. Der geplante Gelandeverlauf orientiert sich dabei weitestgehend am Urgeldnde.

Abb. 3: Systemschnitt Unterer Markt bis Prof.-Reiter-Strafie
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2. Festsetzungen

a. Planliche Festsetzungen fiir den Geltungsbereich
Da das geplante Gebaude im Stiden und Westen an offentliche Flachen angrenzt, wird hier eine
Baulinie festgesetzt, ebenso zur Ostseite. Im Stiden und Westen ist diese Baulinie genau durch
die Grenzen des zukiinftigen 6ffentlichen Marktplatzes definiert. Um einen Uberbau des 1. und
2. Obergeschosses liber diese Grenze zu ermoglichen, wird im Stiden und Westen eine weitere
Baulinie im Abstand von genau 1 m festgesetzt.
An der Ostseite wird ein weiteres Baufenster angeordnet flir einen untergeordneten
eingeschossigen Anbau im Erdgeschoss (Vordach mit Milltonnengebaude) sowie im 2. UG
(aufgestdnderte Terrasse).
Zur Klarstellung werden die Verkehrsflachen in ,,6ffentliche” und ,,private” unterschieden.

b. Textliche Festsetzungen fiir den Geltungsbereich
Es werden 2 Untergeschosse sowie maximal 3 oberirdische Geschosse festgesetzt. Die bisher
festgesetzte Wandhohe bleibt unverandert. Die Dachform Satteldach bleibt bestehen, jedoch
wird die mogliche Neigung auf bis zu 5 ° reduziert (analog Gebaude 1 — Punkt 4.1.1).
Als Einfriedungen sind nordlich des Gebdudes auch Metall-Gitterzaune mit einer Héhe bis zu
1,20 m zuladssig. Aufschiittungen und Abgrabungen nérdlich des Geb&dudes sind bis zu einer
Hohe von 1,50 m zulassig.
Zur Uberwindung des Héhenunterschieds im Bereich der beiden Untergeschosse diirfen
erforderliche Stitzmauern auf der Ostseite das bisher zuldssige Mald Giberschreiten. Dazu wird
die Abstandsflache fir Stitzmauern auf 0,25 H, mindestens 1m festgesetzt.

3. ErschlieBung

Die Erschliefung des geplanten Wohn- und Geschaftshauses erfolgt Uber den 6ffentlichen Parkplatz an der
Prof.-Reiter-StraRRe. Die bereits im Bebauungsplan Marktplatz sowie in Deckblatt 2 dargestellte Erweiterung
des offentlichen Parkplatzes an der Prof.-Reiter-StraRe wird den neuen Gegebenheiten angepasst.

4. Denkmalschutz

Im Geltungsbereich selbst befinden sich keine Baudenkmaler. Da sich gegeniiber dem Neubau das
Einzeldenkmal Pfarrkirche St. Aegidius befindet, wurde im Rahmen des Bauleitplanverfahrens das
Bayerische Landesamt fir Denkmalpflege beteiligt und hat keine Einwédnde erhoben.

5. Darstellung der Belange von Natur, Landschaft und Umwelt

Durch Deckblatt Nr. 3 des Bebauungsplans Marktplatz werden bereits Gberplante Flachen neu geordnet.
Neue Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgen nicht.

6. Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplans

Wahrend der Bauphase sind Bauldarm und —schmutz nicht zu vermeiden. Dies betrifft v.a. die Anwohner und
angrenzenden Gewerbebetriebe. Es wird versucht, diese Beeintrachtigungen soweit moglich zu
minimieren.

Langfristig soll die Neuordnung im Gesamten die Aufenthaltsqualitat auf dem Marktplatz und dessen
Umgebung wesentlich verbessern und damit die Ortsmitte neu beleben.
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C. PLANLICHE UND TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Deckblatt Nr. 3
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2. Ergdnzende Festsetzungen

- DIE WEITEREN FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANS MARKTPLATZ MIT DECKBLATT NR. 1 UND 2
BEHALTEN GULTIGKEIT -

a. Planzeichen als Festsetzung (Ergdnzung)

b. Textliche Festsetzungen
Folgende Festsetzung ersetzt die bisherige Nr. 3.1 fiir den Geltungsbereich des Deckblatts:

3.1. Abstandsflachen:

Es gelten die Abstandsflachen nach Art. 6 BayBO, auller bei AuRenwdnden an den festgesetzten Baulinien
(keine Abstandsflache erforderlich). Fir Stiitzmauern werden abweichende Abstandsflachen nach Art 6
Abs. 5 Satz 2 BayBO festgesetzt, und zwar in einer Tiefe von 0,25 H, mindestens 1 m. Erforderliche
Absturzsicherungen werden hierbei nicht angerechnet.

Folgende Festsetzung ersetzt die bisherige Nr. 4.1.2 fiir den Geltungsbereich des Deckblatts:

4.1.2 Gebdude 2 (Wohn- und Geschaftshaus)

Anzahl der Vollgeschosse 5(lll+2 UG)
Dachform Satteldach, DN5-25°
Bei untergeordneten, eingeschossigen Anbauten auch Flachdach méglich

Wandhohe max. 10,50 m (Def. Wandhéhe: OK Marktplatz bis Schnittpunkt der
Aufienwand mit der Dachhaut)
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Folgende Festsetzungen ersetzt die bisherige Nr. 5, 6 und 7 fiir den Geltungsbereich des Deckblatts:

5. Garagen, Nebengebiude, Einfriedungen und Zufahrten

Einfriedungen Im Marktplatzbereich sind keine Zaune zuldssig. Im Bereich Gebdude 2 sind
Briistungen in Sichtbeton zuldssig. Im riickwartigen Bereich sind senkrechte
Holzlattenzaune sowie Metallgitterzaune ohne Sockel mit einer Hohe von
max. 1,20 m zulassig.

Zufahrten/Stellplatze Zufahrten und Stellplatze diirfen zum 6ffentlichen StraRenraum hin nicht
abgezaunt werden. Befestigung nur mit wasserdurchlassigen Beldagen
zul3ssig.

6. Gelande Im Marktlatzbereich sind keine Geldndednderungen zulassig. In den

rickwartigen Bereichen sind Aufschiittungen oder Abgrabungen bis 1,50 m
Hohe zulassig.

7. Stitzmauern Stitzmauern in Sichtbeton sind bis zu einer Héhe von 3,50 m ab Urgeldande
zul3ssig. Die Hohe notwendiger Absturzsicherungen ist hierbei nicht
anzurechnen.



